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ZHYZ 系列在线（原油）含水测试仪 

 

一、概述 

ZHYZ 系列在线（原油）含水测试仪采用电容法测量原理。设备主要特点： 

1、结构简单可靠，运行故障率低，便于维护。 

2、安装施工量小，无需截断输油管线，并可带压安装。 

3、含水检测软件内置温度补偿、矿化度补偿、密度补偿数学模型，PLC 控

制系统，计算机远程显示并操作。 

4、现场实流标定简便、精确。 

二、产品结构和工作原理 

ZHYZ 系列在线（原油）含水测试仪由循环回路、在线含水变送器及控制显

示装置等构成。原油在变频循环泵作用下，经由取样探头、手动球阀和原油在线

含水变送器组成的循环回路中流动，变送器将原油含水信号实时传输到控制器，

计算单元经温度补偿、矿化度补偿、密度补偿后计算出原油含水率并自动生成实

时曲线。 

进口球阀 出口球阀

过滤器 含水变送器

输油方向

取样阀

计算机

循环泵

 

 

结构原理图 
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三、技术参数 

1、含水测量精度：5%。 

2、量程：0-6、0-15、0-40。 

3、工作压力等级：2.5 MPa 、4.0MPa、6.4 MPa、10 MPa。 

4、工作环境温度：－20～45℃。 

5、工作介质温度：≤90℃ 

6、电源： AC 2N 220V/1000W（平均运行功耗 600W） 

7、电器防爆：dⅡBT4 

8、配戴尔计算机。 

四、型号编制说明及规格 

 

 

 
 

 

ZHYZ- -

中南公司原油含水测试仪

量程：5、15、40
工程压力：2.5、4.0、6.4、10MPa

2 4小 时 含 水 曲 线

1 2 . 0 0 . 0 0 1 2 . 4 0 . 0 0 1 3 . 2 0 . 0 0 1 4 . 4 0 . 0 0 1 5 . 2 0 . 0 01 1 . 5 0 . 0 0 1 2 . 1 0 . 0 0 1 2 . 2 0 . 0 0 1 2 . 3 0 . 0 0 1 2 . 5 0 . 0 0 1 3 . 0 0 . 0 0 1 3 . 1 0 . 0 0 1 4 . 0 0 . 0 01 3 . 3 0 . 0 0 1 3 . 4 0 . 0 0 1 3 . 5 0 . 0 0 1 4 . 3 0 . 0 01 4 . 2 0 . 0 01 4 . 1 0 . 0 0 1 4 . 5 0 . 0 0 1 5 . 0 0 . 0 0 1 5 . 1 0 . 0 0 1 5 . 3 0 . 0 0 1 5 . 4 0 . 0 0

1 . 0 0

2 . 0 0

3 . 0 0

4 . 0 0

一 周 含 水 曲 线

1 2 . 0 0 . 0 0

0 2月 30日

16.0 0 . 0 0

0 2月 30日

20 .0 0 . 0 0

0 2月 30日 03月 1日

04. 0 0 . 0 0

0 3月 1日

0 8.0 0 . 0 0

0 3月 1日

11.0 0 . 0 0 1 3 . 0 0 . 0 0 1 4 . 0 0 . 0 0 1 5 . 0 0 . 0 0 1 7 . 0 0 . 0 0 1 8 . 0 0 . 0 0 1 9 . 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 02 1 . 0 0 . 0 0 2 2 . 0 0 . 0 0 2 3 . 0 0 . 0 0 0 3 . 0 0 . 0 00 2 . 0 0 . 0 00 1 . 0 0 . 0 0 0 5 . 0 0 . 0 0 0 6 . 0 0 . 0 0 0 7 . 0 0 . 0 0 0 9 . 0 0 . 0 0 1 0 . 0 0 . 0 0

1 . 0 0

2 . 0 0

3 . 0 0

4 . 0 0
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五、外形尺寸及安装要求 

1、 外形尺寸 

机柜尺寸：宽*高*深 600*1100*500 

显示器尺寸： 戴尔计算机。 

2、安装要求：  

① 取样口安装应符合 SY/T5317-2006 要求。 

② 机柜地脚安装孔Φ12，安装尺寸 520*457。 

③ 计算机安放于非防爆场所。 

④ 机柜和计算机均须可靠接地。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取样点位置 

 

  

 

 

                                  

 

 

 

         安装示意图                                远程监控 
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六、其它 

1、随机附件 

取样探头焊接组件       1 套 

回油焊接组件           1 套 

不锈钢球阀             2 个 

 

 

 

 

 

 

带压安装用探头焊接组件                零压安装用探头焊接组件 

 

 

 

 

 

 

 

回油焊接组件 

 

2、订货须知 

①、随机配备的机柜到计算机之间电缆长度为 50米。如距离大于 50米时

需加装中间放大器，订货时特殊说明。 

②、室外安装需特殊订货。 

 

内
经

开孔直径15毫米

进油球阀内
经

开孔直径18毫米

进油球阀

回油球阀

开孔直径10毫米


