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南阳市中南仪表有限责任公司出品 

地址：南阳市独山大道中段 148 巷 26 号 

电话：0377-61526096，传真：0377-63081022 

网址：www.nyznyb.com 

 



ZHDJ 型便携式原油动态计量油量计算仪，是在原“原油交接计

量计算机管理系统”基础上经小型化通用化处理、功能简约整合而成

的一款便携式油量计算仪器。计算仪硬件选用戴尔 DELL14-3446 商

务笔记本电脑，重量轻，携带方便。软件镶嵌 GB9109.5 和 GB1885

的各类«石油计量表»，数据处理遵循 GB8170 的修约规则。可替代人

工查表、手工计算，极大的减轻了操作人员的劳动强度，同时又避免

了手工计算常出现的计算错误。 

计算仪同时镶嵌有七个子计算器：视密度转 20℃标准密度、20

℃标准密度转 15℃标准密度、温度修正系数 Ctl、压缩因子压力修正

系数 Cpl、空气浮力系数 Fa、15℃标准密度转 20℃标准密度、15℃

标准密度每吨转桶（美）的系数，可方便进行单项计算。 

报表种类及格式可由用户提出要求。 

 

 

 

 



计算仪计算流程 
 

点击“计算”键

选择工作内容
油量

计算

单项

计算

2、20℃标准密度转15℃标准密度

3、温度系数Ctl

1、视在密度转20℃标准密度

4、压力系数Cpl

5、空气浮力修正系数Fa

本次结算的毛油体积、毛油重量、

净油体积、净油重量、输水量

是否存盘？

是

否

本次结算的毛油体积、毛油重量、

净油体积、净油重量、输水量

班累、日累、月累、年累

是否打印？

是

否

报表打印

结束

开机，进入“油量计算”页面

输入：

2、20℃标准密度或（视在密度、化验温度）
3、运行油温、运行油压
4、流量计系数、含水率

1、结算日期（   年  月  日  时）、班次

5、流量计前底数、后底数

 


